
书书书

犐犆犛９７．０４０．２０
犢６８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅４７０６．２１—２００８／犐犈犆６０３３５２２５：２００６

代替ＧＢ４７０６．２１—２００２

家用和类似用途电器的安全

微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求

犎狅狌狊犲犺狅犾犱犪狀犱狊犻犿犻犾犪狉犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犪狆狆犾犻犪狀犮犲狊—犛犪犳犲狋狔—

犘犪狉狋犻犮狌犾犪狉狉犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犳狅狉犿犻犮狉狅狑犪狏犲狅狏犲狀狊，犻狀犮犾狌犱犻狀犵

犮狅犿犫犻狀犪狋犻狅狀犿犻犮狉狅狑犪狏犲狅狏犲狀狊

（ＩＥＣ６０３３５２２５：２００６，ＩＤＴ）

２００８１２１５发布 ２０１００１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ＩＥＣ前言 Ⅳ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　定义 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　一般要求 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　试验的一般条件 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　分类 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　标志和说明 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　对触及带电部件的防护 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　电动器具的启动 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１０　输入功率和电流 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１１　发热 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１２　空章 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１３　工作温度下的泄漏电流和电气强度 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１４　瞬态过电压 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１５　耐潮湿 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１６　泄漏电流和电气强度 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１７　变压器和相关电路的过载保护 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１８　耐久性 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１９　非正常工作 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２０　稳定性和机械危险 ６!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２１　机械强度 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２２　结构 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２３　内部布线 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２４　元件 １０!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２５　电源连接和外部软线 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２６　外部导线用接线端子 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２７　接地措施 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２８　螺钉和连接 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２９　电气间隙、爬电距离和固体绝缘 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３０　耐热和耐燃 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３１　防锈 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３２　辐射、毒性和类似危险 １１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（资料性附录）　例行试验 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录ＡＡ（规范性附录）　组合型微波炉 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

参考文献 １５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犅４７０６．２１—２００８／犐犈犆６０３３５２２５：２００６



前　　言

　　本部分的全部技术内容为强制性。

ＧＢ４７０６《家用和类似用途电器的安全》由若干部分组成，第１部分为通用要求，其他部分为特殊

要求。

本部分应与ＧＢ４７０６．１—２００５《家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求》配合使用。

本部分等同采用国际电工委员会ＩＥＣ６０３３５２２５：２００６（第５．２版）《家用和类似用途电器安全　第

２２５部分：微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求》。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　“第１部分”一词改为“ＧＢ４７０６．１”；

ｂ）　用小数点“．”代替用做小数点的“，”。

本部分代替ＧＢ４７０６．２１—２００２《家用和类似用途电器的安全　微波炉的特殊要求》。

本部分与ＧＢ４７０６．２１—２００２主要差异如下：

———本部分增加了对组合型微波炉的定义、试验要求（３．１０２、附录ＡＡ）；

———增加预计放置于橱柜中的微波炉的标志，试验要求（７．１２、１１．２、１９．１０５）；

———防触电试验测试工具变化（８．１．１、８．２）；

———微波炉表面温升测试部位变化（１１．８）；

———对于水平铰链门的微波炉稳定性试验测试方法有变化（２０．１０１）；

———门联锁试验装置变化（２２．１０５，图１０１）；

———增加车载微波炉的试验要求（２２．１１６）；

———增加例行试验的附录（附录Ａ）。

本部分的附录Ａ为资料性附录，附录ＡＡ为规范性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家用电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４６）归口。

本部分起草单位：中国家用电器研究院、广东格兰仕集团有限公司、美的集团有限公司、宁波方太厨

具有限公司、上海松下微波炉有限公司。

本部分主要起草人：马德军、张兆明、蔡志军、吴远兴、诸永定、王剑明、张文浩。

本部分的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４７０６．２１—１９８８、ＧＢ４７０６．２１—１９９６、ＧＢ４７０６．２１—２００２。
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犐犈犆前言

　　１）　国际电工委员会 （ＩＥＣ）是由所有的国家电工委员会（ＩＥＣＮＣ）组成的国际范围的标准化组

织。其宗旨是促进在电气和电子领域有关标准化问题上的国际间合作。为此，ＩＥＣ开展相关

活动，并出版国际标准、技术规范、技术报告、公共可用规范（ＰＡＳ）、指南（以后统称为ＩＥＣ出

版物）。这些标准的制定委托各技术委员会完成。任何对该技术问题感兴趣的ＩＥＣ国家委员

会均可参加制定工作。与ＩＥＣ有联系的国际、政府及非政府组织也可以参加标准的制定工

作。ＩＥＣ与国际标准化组织（ＩＳＯ）在两个组织协议的基础上密切合作。

２）　ＩＥＣ在技术方面的正式决议或协议，是由对其感兴趣的所有国家委员会参加的技术委员会制

定的。因此，这些决议或协议都尽可能表述了相关问题在国际上的一致意见。

３）　ＩＥＣ标准以推荐性的方式供国际使用，并在此意义上被各国家委员会接受。在为了确保ＩＥＣ

出版物技术内容的准确性而做出任何合理的努力时，ＩＥＣ对其标准被使用的方式以及任何最

终用户的误解不负有任何责任。

４）　为了促进国际上的统一，各国家委员会要保证在其国家或区域标准中最大限度地采用国际标

准。ＩＥＣ标准与相应的国家或区域标准之间的任何差异必须清楚地在后者中表明。

５）　ＩＥＣ规定了表示其认可的无标志程序，但并不表示对某一设备声称符合某一标准承担责任。

６）　所有的使用者应确保他们拥有本部分的最新版本。

７）　ＩＥＣ或其管理者、雇员、后勤人员或代理（包括独立专家和技术委员会的成员）和ＩＥＣ国家委

员会不应对使用或依靠本ＩＥＣ出版物或其他ＩＥＣ出版物造成的任何个人伤害、财产损失或其

他任何属性的直接或间接损失，或源于本出版物之外的成本（包括法律费用）和支出承担责任。

８）　应注意在本部分中罗列的引用标准（规范性引用文件）。对于正确使用本部分来讲，使用引用

标准（规范性引用文件）是不可缺少的。

９）　应注意本国际标准的某些条款可能涉及专利权的内容，ＩＥＣ将不承担确认专利权的责任。

本部分是由ＩＥＣ第６１技术委员会：“家用和类似用途电器安全”制定。

本部分根据ＩＥＣ６０３３５２２５第５版（２００２）［文件６１Ｂ／２１２Ａ／ＦＤＩＳ和６１Ｂ／２１９／ＲＶＤ］，增补

件１（２００５）［文件６１Ｂ／２９８／ＦＤＩＳ］和［６１Ｂ／３０３／ＲＶＤ］及其增补件２（２００６）［文件６１Ｂ／３１６／ＦＤＩＳ］和

［６１Ｂ／３２４／ＲＶＤ］。

为了便于使用者方便使用，本技术内容显示了依据的基础版本及其增补件。

本部分构成第５．２版。

页边加垂直线的部分表示Ａ１、Ａ２增补件在第五版上所作的修改。

本部分应与ＩＥＣ６０３３５１及其增补件的最新版本配合使用。本部分是在ＩＥＣ６０３３５１第４版（２００１）基

础上制定的。

注１：在本部分中提到“第一部分”时，它是指ＩＥＣ６０３３５１。

本部分对ＩＥＣ６０３３５１的相应条款作了增补或修改，由此转换成本ＩＥＣ标准：微波炉，包括组合型

微波炉的特殊要求。

本部分中未提到的第一部分的条款，应尽可能合理地使用。本部分中标有“增加”、“修改”或“代替”

是对第一部分相应内容的调整。

注２：在本部分中使用下述编号体系：

———从１０１开始编号的条款、表格和插图是对第一部分相应内容的补充。

———除非注释是在新的条款中或包括了“第一部分”的注释，否则，包括在代替的章或条款中的注释应从１０１开

始编号。
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注３：采用下述印刷字体：

———标准要求：用正体字；

———试验规范：用斜体字；

———注：用小号正体字。

正文中的黑体字在第三章中定义，当第一章定义中有形容词时，该形容词和修饰的名词也应用黑

体字。

委员会决定在ＩＥＣ网站上与特殊标准有关的数据库内的维护结果日期到达前，基础标准及其增补

件的内容保持不变。在日期到达后，本出版物将：

●　重新确认；

●　取消；

●　由修订的版本代替或

●　增补。

一些国家存在下述差异：

———５．３：初始测试的微波泄漏不超过１０Ｗ／ｍ２（日本和美国）。

———６．１：如果额定电压不超过１５０Ｖ，微波炉可以为０Ⅰ类（日本）。

———７．１２：在美国还需要特殊说明，微波炉在使用和维修过程中，其在微波能量的泄漏危险方面应

符合联邦政府的要求。

器具被禁止放置在一个有门的橱柜里（日本）。

———１８章：试验应在两台器具上进行（美国）。

———１９．１１．２：输入电压的变换不适用（美国）。

———１９．１３：微波泄漏的测量仅在每一次试验结束时进行（美国）。

———２１．１０２：施加的作用力为２２２Ｎ（美国）。

———２１．１０５：微波炉泄漏不超过５０Ｗ／ｍ２（日本和美国）。

———２２．１１１：微波泄漏的测量仅在试验结束时进行（美国）。

———２２．１１２：微波炉泄漏不超过５０Ｗ／ｍ２（日本和美国）。

———２２．１１５：必须防止任何物体进入腔体内（美国）。
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家用和类似用途电器的安全

微波炉，包括组合型微波炉的特殊要求

１　范围

ＧＢ４７０６．１—２００５中的该章由以下内容代替。

本部分适用于额定电压不超过２５０Ｖ的家用微波炉的安全要求。

本部分也适用于组合型微波炉，具体要求见附录ＡＡ。

就实际情况而言，本部分涉及的各种器具存在的普通危险，是在住宅和住宅周围环境中所有的人员

可能会遇到的。

本部分一般不考虑：

———无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；

———幼儿拿器具玩耍的情况。

注１０１：注意下述事实：

———打算用在车辆、船舶或飞机上的器具，可能需要附加要求；

———在许多国家，附加要求由国家公共卫生部门、劳动保护部门和类似的部门来制定的。

注１０２：本部分不适用于：

———商业用微波炉（ＩＥＣ６０３３５２９０）；

———工业用的微波加热设备（ＩＥＣ６０５１９６）；

———医疗用的器具（ＩＥＣ６０６０１）；

———打算用在特殊场所的器具，如：存在有腐蚀性或者爆炸性气体的场所（灰尘、蒸气或者瓦斯气体）。

２　规范性引用文件

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

该条增加下述内容：

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第二部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

ＧＢ４７０６．２２　家用和类似用途电器的安全　驻立式电灶、灶台、烤炉及类似用途器具的特殊要求

ＧＢ４７０６．１４　家用和类似用途电器的安全　面包片烘烤器、烤架、电烤炉及类似用途器具的特殊要求

３　定义

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

３．１．７　该条增加下述内容：

注１０１：额定频率为输入频率。

３．１．９　该条用下述内容代替：

　　正常工作　狀狅狉犿犪犾狅狆犲狉犪狋犻狅狀

正常工作是指微波炉在工作时，将壁厚最大为３ｍｍ，外径约为１９０ｍｍ的圆柱形硼硅玻璃容器放

在腔体搁架的中央。容器中放入初始温度为２０℃±２℃，１０００ｇ±５０ｇ的饮用水作负载。

３．１０１

　　微波炉　犿犻犮狉狅狑犪狏犲狅狏犲狀

利用频率在３００ＭＨｚ～３０ＧＨｚ之间的一个或多个ＩＳＭ频段的电磁能量来加热腔体内食物和饮料

的器具。
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３．１０２

　　组合型微波炉　犮狅犿犫犻狀犪狋犻狅狀犿犻犮狉狅狑犪狏犲狅狏犲狀狊

也可以由电阻性电热元件加热炉腔的微波炉，此电阻元件可与微波同时或交替连续工作。

注：电阻性电热元件通常被用来提供辐射加热，对流加热或蒸汽加热。

３．１０３

　　腔体　犮犪狏犻狋狔

由器具内壁和门围成的用来放置食物负载的空间。

３．１０４

　　搁架　狊犺犲犾犳

腔体内放置负载的水平支撑物。

３．１０５

　　门联锁装置　犱狅狅狉犻狀狋犲狉犾狅犮犽

如果炉门不关闭，则使磁控管不能工作的装置或系统。

３．１０６

　　门监控联锁装置　犿狅狀犻狋狅狉犲犱犱狅狅狉犻狀狋犲狉犾狅犮犽

带有一个监控装置的门联锁系统。

３．１０７

　　温度传感探头　狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲狊犲狀狊犻狀犵狆狉狅犫犲

一种插入到食物中用来测量食物温度的装置，它是微波炉控制器装置中的一个部件。

４　一般要求

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

５　试验的一般条件

ＧＢ４７０６．１的该章除下述内容外，均适用：

５．２　该条增加下述内容：

注１０１：１９．１０４的试验需要增加一个样品。

注１０２：２４．１．４的试验需要６个联锁装置样品。

５．３　该条修改下述内容：

试验不是依照自然章节的顺序而是依照下述章节的顺序进行：３２，２２．１１３，２２．１０８，２２．１１５，２２．１１６，

７～１７，２０，２１（２１．１０１～２１．１０５除外），１８，１９（１９．１０４除外），２２（２２．１０８，２２．１１３，２２．１１５和２２．１１６除

外），２３～３１，２１．１０１～２１．１０５和１９．１０４。

５．１０１　微波炉按电动器具进行试验。

５．１０２　Ⅲ类温度传感探头只经受２２．１１２的试验。

６　分类

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

６．１　该条修改下述内容：

微波炉应为Ⅰ类或Ⅱ类。

７　标志和说明

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

７．１　该条增加下述内容：
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器具上应标出其在ＩＳＭ波段内工作的标称频率（单位：ＭＨｚ）。

如果移开盖子将导致微波泄漏量超过第３２章规定的值，则在移开任何盖子时应清晰看到下述警告

内容：

警告

微 波 能 量

不 要 移 开 此 盖

若器具中装有一个用熔断器保护（除Ｄ型保险管外）的电源插座，则该器具应标出熔断器的额定电

流。当器具使用的是微型熔断丝时，应标明该熔断丝具有高分断能力。

７．１２　该条增加下述内容：

使用说明书应包括下述内容：

重要的安全说明

请仔细阅读并妥善保管以供将来参考

使用说明书应该包括下述警告性内容：

———警告：如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。

———警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄

漏的防护盖等操作。

———警告：禁止加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。

———警告：只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微波炉，并且明白不正

确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微波炉。

———微波炉顶部外壳的上方所需自由空间的最小高度。

———在微波炉内仅能使用适合的器皿。

———当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微波炉，因为有着火的可能。

———如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。

———微波加热饮料会导致延迟喷溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。

———奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。

———微波炉不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至在加热之后它们可

能会发生爆炸。

———清洁门封，腔体和邻近的部件的细节。

———应定期清洁微波炉并清除微波炉所有食物残渣。

———不清洁微波炉会致使器具表面劣化，这会影响器具的寿命可能会导致危险的情况。

———此微波炉只能使用为该微波炉推荐的温度传感探头（适用带有温度传感探头的微波炉）。

———微波炉不能放置于橱柜。除非已被试验允许（制造商应在说明书中声明微波炉打算用于独立

安装，嵌装或放置于橱柜，都应给出橱柜的最小尺寸）。

———如果微波炉预计放置在橱柜中，并有一个附加装饰性门，那么说明书应声明在微波炉正常工作

的时候装饰性门必须打开。

７．１４　该条增加下述内容：

７．１的警告内容字体高度至少为３ｍｍ。

通过视检来检查是否合格。

８　对触及带电部件的防护

ＧＢ４７０６．１—２００５中的该章除下述内容外，均适用。

８．１．１　该条增加下述内容：

对于在微波炉正常使用时易触及的部件，应按照Ｂ型试验指的测试方法，使用ＩＥＣ６１０３２的１８号

试验指进行测试。
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８．２　该条增加下述内容：

对于在微波炉正常使用时易触及的部件，应按照Ｂ型试验指的测试方法，使用ＩＥＣ６１０３２的１８号

试验指进行测试。

９　电动器具的启动

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章不适用。

１０　输入功率和电流

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

１１　发热

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

１１．２　该条增加下述内容：

除嵌装式微波炉外，其他微波炉按电热器具所规定的要求来放置。

在微波炉上方按说明书规定的最小高度位置加装一个顶板，该顶板的深度从测试角后壁算起应为

３００ｍｍ，其宽度应大于微波炉宽度的１５０ｍｍ。

可以安装在橱柜的微波炉应被放置在制造厂说明书中指出的最小尺寸的橱柜内，用于制作橱柜的

夹板与测试角壁使用的胶合板相同。器具应该靠近测试角后壁和任一侧壁。

橱柜的门应是开放状态。

１１．７　代替：

器具工作３个周期，每个周期为加热１０ｍｉｎ后停止工作１ｍｉｎ，在停止工作期间打开炉门，更换

负载。

１１．８　增加：

微波炉外表面温升只测量不靠近测试角边壁和底板的器具表面。

对于出气口栅格以及距离栅格２５ｍｍ的表面没有温升限值。

注１０１：温升表面不包括手柄。

１２　空章

１３　工作温度下的泄漏电流和电气强度

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

１４　瞬态过电压

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

１５　耐潮湿

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

１５．２　该条增加下述内容：

将０．５Ｌ含有约１％ 氯化钠的水溶液匀速地倾倒在搁架上，倾倒时间不短于１ｍｉｎ。如果搁架能收

集溢出的液体，则先用该盐水溶液将它注满，然后再将另外的０．５Ｌ上述水溶液倾倒在上面，倾倒时间

不短于１ｍｉｎ。

１５．１０１　温度传感探头的结构应保证其绝缘不受水的影响。

是否合格，可通过下述试验来确定：
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探头全部浸入２０℃±５℃含有１％氯化钠的水溶液中，在约１５ｍｉｎ内，将水溶液加热至沸点，然后

将探头从沸水中取出立即浸入温度为２０℃±５℃的上述水溶液中３０ｍｉｎ。

该过程进行五次，然后将探头从水溶液中取出，并抹去表面的水迹。

接着，探头应能承受１６．２的泄漏电流试验。

注：可拆卸的温度传感探头不用连接到器具上进行试验。不可拆卸的温度传感探头则在微波炉内进行试验，且尽

可能多地使探头浸入到水溶液中。

１６　泄漏电流和电气强度

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

１６．１０１　增加：

磁控管电源变压器绕组应有足够的绝缘。

是否合格，可通过下述试验来确定。

开关电源型变压器进行１６．１０１．１试验，其他类型电源变压器进行１６．１０１．２试验。

１６．１０１．１　对开关电源型变压器初级绕组与次级绕组之间的绝缘施加频率为５０Ｈｚ或６０Ｈｚ的正弦波

电压，时间为１ｍｉｎ。施加的电压值为次级绕组工作电压峰值的１．４１４倍再加上７５０Ｖ，最小不少于

１２５０Ｖ。　

试验期间，绕组间或相同绕组的匝间不得发生击穿。

１６．１０１．２　将频率高于额定频率的正弦波电压施加到电源变压器初级端子上，使其次级绕组感应出二

倍的工作电压，试验持续时间为：

———频率不超过二倍额定频率时为：６０ｓ；或

———更高频率时为：１２０×（额定频率／试验频率）ｓ，最短为１５ｓ。

注：为避免出现过度激磁电流，试验电压的频率应高于额定频率。

试验从最大为１／３试验电压值开始，然后迅速增加到规定值，但不得突变。试验结束时，在切断电

源前将电压以相同的方式降到试验电压值的１／３。

试验期间，绕组间或相同绕组的匝间不得发生击穿。

１７　变压器和相关电路的过载保护

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

该章增加下述内容：

磁控管电源变压器及相关电路不需进行本试验，这些试验在第１９章中进行。

１８　耐久性

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

微波炉的门系统，包括铰链、微波密封件和其他相关部件的结构都应经受正常使用中产生的磨损。

门系统试验按下述方法交替进行：先让微波炉在额定输入功率下工作并带有适当的微波吸收负载，操作

１００００个周期，另外在微波发生器不工作状态下再操作１００００个周期。

按正常使用情况将门打开和关闭，门应从关闭的位置打开到１３５°～１８０°之间，如炉门可打开的最大

角度小于１３５°，则应将门打开至最大的开启位置上，操作的速率为每分钟六个周期。

试验中如果用的是干负载，在开始试验前和每操作１００００个周期后，加１００ｇ的水负载，微波炉工

作直至水蒸发干为止。

反复进行试验直到门系统工作１０００００个周期。

试验结束后微波炉的微波泄漏量应不超过第３２章中的规定限值。

注１０１：为了进行试验，可以使控制器不工作。

注１０２：试验中若发生元件损坏，而这种损坏不会影响到符合本部分要求。为了完成试验可更换此元件。
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１９　非正常工作

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

１９．１　该条修改下述内容：

器具不进行１９．２～１９．１０的试验，而是在额定电压下经受１９．１０１～１９．１０４的试验来检查是否

合格。

１９．１１．２　该条增加下述内容：

让磁控管阴极到阳极的电路依次开路和短路，如果其中的一个故障条件导致输入电流随工作电压

的减少而增加，那么就以０．９４倍的额定电压工作；如果输入电流随工作电压的增加而增加，则应以

１．０６倍的额定电压来工作。

磁控管的灯丝不短路。

１９．１３　该条增加下述内容：

绕组温度不应超过表８所示的值。只有允许预置启动时间的器具和具有保温功能的器具，才被认

为是工作到直至建立稳定状态的器具。

在试验期间，按第３２章要求测试的微波泄漏应不超过１００Ｗ／ｍ２，但施加的负载是按每一个试验

条款所规定的负载进行施加。试验后如果微波炉仍能运转，它应符合第３２章的要求。

１９．１０１　微波炉在控制器被设置到最不利的位置并且腔体内无负载的状态下工作。

工作周期是定时器所能置定的最长时间或建立稳定工作状态所需的时间，取较短者。

１９．１０２　微波炉在正常工作条件下运行并短路正常使用中工作的定时器或其他控制器。

注：如果微波炉的控制器不止一个，则将这些控制器依次短路。

１９．１０３　微波炉在正常条件下并模拟可能出现的电气或机械元件单一故障条件下工作。

应将微波控制器设置在最不利的位置上，并且器具工作到定时器所能置定的最长时间或９０ｍｉｎ，

取较短者。

注：故障状态的例子：

———同一平面通气口堵塞（如果是嵌入式器具则不适用）；

———转子的堵转转矩小于满载转矩时电动机转子的堵转；

———易卡住的运动部件被卡死。

１９．１０４　微波炉在下述条件下工作，控制器设置到最不利的位置，土豆负载放置到搁架上最可能引起着

火并且可能蔓延到其他易燃物的位置。

土豆大约呈椭圆，质量在１２５ｇ～１５０ｇ，其短轴长至少为４０ｍｍ，长轴不超过１４０ｍｍ。为了满足规

定的质量要求，可对称地减少土豆的长短轴长度。将直径为１．５ｍｍ±０．５ｍｍ，长度接近土豆长轴的钢

丝沿土豆长轴方向插入。

当微波发生器停止工作１５ｍｉｎ后或腔体内火焰熄灭后，方可认为试验结束。

在试验期间，腔体内的火焰应控制在器具内。

注１：在试验期间１９．１３不适用。

在试验之后，如果微波炉仍能工作，则更换已损坏的可拆卸搁架并按１９．１３的规定进行试验。如果

试验后微波炉不符合标准要求，则应在一台新的微波炉上重复该试验。

注２：不合格可能是由于先前累计的试验结果引起的。

１９．１０５　具有一个装饰性的门和（或）放置在一个橱柜中的嵌装式器具，在装饰性门或者橱柜的门关闭

的情况下在正常工作状态下进行试验。

工作周期是定时器所能置定的最长时间或建立稳定工作状态所需的时间，取较短者。

２０　稳定性和机械危险

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：
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２０．１０１　该条增加下述内容：

底部带有水平铰链门的器具，并且门可能会承受负载，则器具应有充分的稳定性。

微波炉被放置在水平台面上并且将一重物压在已打开的门的几何中心。

重物质量如下：

———对驻立式微波炉为７ｋｇ；

———对便携式微波炉为３．５ｋｇ。

注１：重物可以用沙袋。

微波炉不应翻倒。

２１　机械强度

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

该条增加下述内容：

应通过２１．１０１～２１．１０５的试验来检验是否合格。

２１．１０１　将铰链门打开到全开位置前约３０°的位置，滑动门约打开２／３，然后将３５Ｎ的力加至铰链门内

表面离其自由端２５ｍｍ处的一点上或滑动门手柄处。

这一外力是由一弹性系数为１．０５Ｎ／ｍｍ的弹簧工具施加的，首先以反向的力加到门或手柄的另

一侧，然后去掉这一反向力使门完全打开。

试验进行五次。

在驻立式微波炉和嵌装式微波炉的门上重复试验，但试验条件改为：

———门的初始状态置于全开和关闭的中间位置；

———施加的力是打开门所需力的１．５倍或６５Ｎ，取其较大者，如果该力无法测量或门已间接地被

打开，则用６５Ｎ的力。

试验进行五次。

将门置于全开和关闭的中间位置，用一个９０Ｎ的关门力施加在铰链门外表面离自由端２５ｍｍ处

或加在滑动门的把手上，开始时是用上述的相反的力。

试验进行１０次。

器具应符合第３２章的要求。

２１．１０２　侧面带铰链的门开到最大开启位置，用１４０Ｎ向下的力，或不致使器具倾倒在门的任何位置所

能施加的最大力，取其较小者，将这一力施加于门的自由端并使门关闭。仍然施加这个力使门再次完全

打开。

试验进行五次。

将底部带铰链的门完全打开，用１４０Ｎ的力或不致使器具倾倒的最大力，取其较小者，将此力施加

在微波炉门内表面距自由端２５ｍｍ处最不利的位置上。

该力保持１５ｍｉｎ。

器具应符合第３２章的要求。

２１．１０３　将一个边长为２０ｍｍ的正方体木块附在离铰链最远的内角上，用一个方向是垂直于门表面的

９０Ｎ的力施加在距铰链最远的另一个角上，试图将门关闭。

该力保持５ｓ。

然后将木块移开，缓慢地关闭炉门直到能产生微波为止。然后通过调整缝隙的方式以确定能产生

最大微波泄漏的位置。

器具应符合第３２章的要求。

将木块系在距铰链最远的另一门角重复上述试验。

注：本试验不适用于滑动门。
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２１．１０４　炉门保持关闭，使门外表面经受三次冲击，每次的冲击能量为３Ｊ，冲击力施加在门的中心部位

上，而且可以加在同一位置点上。

施加冲击的钢球直径为５０ｍｍ，质量约为０．５ｋｇ。用一适宜的细绳把钢球悬吊，细绳系在炉门平

面上，让钢球像钟摆一样从可以获得规定的冲击力所要求的距离处落下，撞击炉门外表面。

将炉门打开，使炉体上门封的配合面承受三次同样的冲击。

铰链门的内表面同样要承受三次上述的冲击。试验时炉门处于全开状态，冲击力施加在门的中心

部位上，而且可以加在同一位置点上。但如果底部带铰链的门全部打开时处于水平状态，则可以让钢球

从可以获得规定的冲击力所需要的距离上自由落下。

对于底部带铰链的门，其门封还应进一步承受三次同样的冲击。将冲击力施加到三个不同的位置

上。器具应符合第３２章的要求。

２１．１０５　将底部带铰链的门打开，用一根直径为１０ｍｍ、长度为３００ｍｍ的硬质木棒，沿底部的铰链放

置，木棒的放置应使其的一端与门的外边缘平齐。用一个９０Ｎ的关门力作用于手柄的中心，其方向垂

直于门的表面。此力作用时间为５ｓ。

然后将木棒重新放置，使它的一端与门的另一外边缘平齐重复上述试验；再将木棒置于门铰链的中

央位置重复上述试验。

按第３２章规定的条件进行微波泄漏的测试，测得值应不超过１００Ｗ／ｍ２。

２２　结构

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

２２．１０１　嵌装式微波炉只能从前面开孔，除非是设计成通过管道排风的开孔。

通过视检来检查是否合格。

２２．１０２　微波炉的开孔在结构上应保证排放出去的潮汽和油烟不会影响带电部件与器具的其他部件之

间的爬电距离和电气间隙。

通过视检来检查是否合格。

２２．１０３　开启微波炉门的操作至少应包括两个门联锁装置，其中至少有一个是门监控联锁装置。

注：这两个门联锁装置可以装在门监控联锁系统中。

通过视检来检查是否合格。

２２．１０４　至少有一个门联锁装置必须带有一个断开微波发生器或它的供电电路的开关。

通过视检来检查是否合格。

注：可以用一个同样可靠的断开方法来代替上述方法。

２２．１０５　门联锁装置中至少应有一个是隐蔽的而且用手操作不到的。这个门联锁装置应在任何一个可

触及的门联锁装置失效之前动作。

通过下述试验来检查是否合格：

在门处于开或关的位置，用ＩＥＣ６１０３２的Ｂ型试验指通过器具的任一开口试图操作隐蔽的门联锁

装置。另外也要用图１０１所示的直棒在门联锁装置任一开口进行操作。

对于靠磁力操作的门联锁装置，还需经受一个施加在此联锁装置开关外壳上的磁性试验，磁铁的外

形和磁力方向与操作门联锁的磁铁相似，当把磁铁施加在８０ｍｍ×５０ｍｍ×８ｍｍ的软钢衔铁上时可

产生５０Ｎ±５Ｎ的磁力。另外，距软钢衔铁１０ｍｍ时，磁铁应能产生５Ｎ±０．５Ｎ的磁力。

打开炉门，试图用手动方法人为地使其任何一个可触及的门联锁装置失效。

试验期间，门联锁装置不应动作。

２２．１０６　门监控联锁的监控装置应能在用于控制微波发生器的开关部件失效时，使器具处于不工作

状态。

通过下述试验来检查是否合格：
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使门监控联锁的开关部件不起作用，以额定电压给微波炉供电，此供电电源对于额定电压超过

１５０Ｖ的器具，短路电流容量至少应为１．５ｋＡ；对于其他器具，短路电流容量应为１．０ｋＡ。

将炉门关闭使微波炉工作，按正常途径试图进入腔体。除非微波发生器中止并不能再工作，否则门

不应被打开。监控装置在开路位置时也不应失效。

注１：如果监控装置在闭合电路的位置失效，为了后续的试验，应更换监控装置。

注２：必要时使其他联锁装置失灵以进行这一试验。

如果微波发生器供电电路中的内部保险丝熔断，则需要更换，并进行两次以上的试验，每次试验，该

内部保险丝都应熔断。

该试验至少重复三次，但在电源和微波炉之间要串接一个（０．４＋ｊ０．２５）Ω的阻抗，每次试验，该内

部保险丝都应熔断。

注３：对于额定电压低于１５０Ｖ且额定电流超过１６Ａ的微波炉，则试验时不加串联阻抗。

２２．１０７　影响门联锁装置工作的任何单一的电气或机械零件故障均不应造成其他门联锁装置或门监控

联锁装置的失效，除非微波炉无法工作。

通过视检及如有必要时模拟元件失效和器具正常使用的情况来检查是否合格。

注：本要求不适用依照２２．１０６进行试验的监控装置元件。

２２．１０８　为符合２２．１０３所安装的门联锁装置应在过量微波泄漏产生前被启动。

通过下述试验来检查是否合格：

除一个门联锁装置外，其余的门联锁装置均不起作用，微波炉在额定电压和按第３２章要求的负载

下工作，缓慢地打开门，在打开门的过程中，测量微波泄漏。

结果应符合第３２章的要求。

在每一个门联锁装置上依次进行本试验。

注１：只有在门联锁装置必须符合２２．１０３时才进行本试验。

注２：如有必要，当进行试验时让门监控联锁装置不起作用。

２２．１０９　如果将一薄片材料夹在门封及其配合表面之间，不应有过量的微波泄漏。

检查方法是：关门时用一块宽度为６０ｍｍ±５ｍｍ，厚度为０．１５ｍｍ±０．０５ｍｍ的纸条放在炉门和

门封的配合面之间。

器具应符合第３２章的要求。

纸片沿周边的不同位置进行１０次试验。

２２．１１０　微波炉的门封被残余食物弄脏时，不应导致过量微波泄漏。

通过下述试验来检查是否合格：

在门封处涂一层烹调油。如果门封是开启轭流槽式，则将槽注满油。

器具应符合第３２章的要求。

２２．１１１　微波炉门的边角产生变形时，不应导致过量微波泄漏。

通过下述试验来检验是否合格：

关闭炉门使微波炉在额定电压和按第３２章要求的负载下工作。通过外力将门缝尽可能地增大到

能维持微波发生器工作的位置。沿炉门的各边角依次施加一垂直于门表面的向外拉的拉力，作用力缓

慢地增加到４０Ｎ。

试验期间，按第３２章要求测得的微波泄漏量应不超过１００Ｗ／ｍ２。

试验后，器具应符合第３２章的要求。

２２．１１２　当温度传感探头或它的引线掉落在门内时，探头不应损坏，也不应产生过量的微波泄漏。通过

下述试验来检查是否合格：

探头按正常使用的要求进行连接，将探头或软线置于可能出现的最不利的位置。以９０Ｎ的力，关

门顶住探头或软线５ｓ，此力施加在门的最不利位置。撤去该力后如微波炉仍能工作，那么按第３２章规
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定的要求测得的微波泄漏量应不超过１００Ｗ／ｍ２。

试验后器具应符合第３２章的要求，温度传感探头应符合８．１，１５．１０１和２９．１的要求。

２２．１１３　当可拆卸部件被拆除时，微波炉不应产生过量的微波泄漏。

通过下述试验来检查是否合格：

拆除可拆卸部件，如果搁架拆除后有一个直径大于８５ｍｍ的可用水平面，则搁架也应被拆除。

微波炉按第３２章要求，将负载放在尽可能靠近腔体中央的水平面上。

注：为避免出现无用的驻波，不要把仪器探头的尖端插入到由于拆除可拆卸部件后所留下的开口处。

２２．１１４　单一故障，例如基本绝缘的失效或跨接绝缘系统的导线松开，在开门状态下不允许微波发生器

工作。

通过视检，必要时模拟有关的故障来检查是否合格。可以人为拆脱导线并且允许从原位置上掉出

来，但不允许其他的操作。如果这样会导致所有的门联锁装置失效，则不应使它们接触到带电部件或接

地部件。

注１：加强绝缘或双重绝缘的故障被认为是两个故障。

注２：用两个独立的坚固装置固定的导线被认为是不易松动的。

２２．１１５　不得通过观察窗口接近腔体内部。

通过视检和下述试验来检查是否合格：

取一根直径为１ｍｍ，端部平钝的笔直而细长的钢棒，用２Ｎ的力垂直地压向观察窗，钢棒不应进

入腔体。

２２．１１６　在车辆或类似交通工具上使用的器具应能承受可能产生的振动。

器具应按照ＩＥＣ６００６８２６中的下述条件进行振动试验检测：

器具在正常工作状态下，用皮带紧缚在振动试验台上，进行正弦曲线振动，试验条件如下：

———振动方向是垂直的。

———振动幅度为０．３５ｍｍ。

———扫描频率范围为１０Ｈｚ～５５Ｈｚ。

———试验持续３０ｍｉｎ。

试验结束后器具应无损坏并符合８．１、１６．３、第２９章、第３２章的要求，并且连接部分无松动。

２３　内部布线

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

２４　元件

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

２４．１　该条增加下述内容：

注：ＩＥＣ６０９８９不适用于磁控管电源变压器。

２４．１．４　在正常使用中联锁装置应经受住预期的磨损。

通过下述六个试样的试验来检查是否合格。

把联锁装置连接到等效负载，该负载模拟微波炉在额定电压下工作条件。

试验速率大约每分钟六个周期，周期数如下：

———门联锁装置５００００；

———仅在维护保养期间使用的联锁装置５０００。

试验后联锁装置的损坏应不致使影响它们进一步的使用。

２４．１０１　装在微波炉内的插座应是单相的、带有接地触点且额定电流不超过１６Ａ的插座。插座的每一

极都应使用熔断器或使用装在微波炉不可拆卸的盖子后面的小型断路器保护。保护器的额定电流不
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超过：

———２０Ａ，适用于额定电压不超过１３０Ｖ的器具；

———１０Ａ，其他器具。

如果是打算永久连接到固定布线或与极性插头配合使用的微波炉，中性线不需保护。

通过视检来检查是否合格。

注１：小型断路器的操作构件可以是可触及的。

２５　电源连接和外部软线

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

２５．１４　该条增加下述内容：

对温度传感探头弯曲总数为５０００次，具有圆形截面线的探头在弯曲２５００次之后应转９０°。

２６　外部导线用接线端子

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

２７　接地措施

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

２８　螺钉和连接

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

２９　电气间隙、爬电距离和固体绝缘

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

３０　耐热和耐燃

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

３０．２　该条增加下述内容：

对于具有预置启动时间功能的微波炉和具有保温功能的微波炉，３０．２．３适用；对于其他微波炉，

３０．２．２适用。

３１　防锈

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章适用。

３２　辐射、毒性和类似危险

ＧＢ４７０６．１—２００５的该章除下述内容外，均适用：

该章增加下述内容：

微波炉不应产生过量的微波泄漏。

通过下述试验来检查是否合格。

将一个薄壁的直径约为８５ｍｍ的硼硅玻璃容器放置在搁架中心，容器内放入２７５ｇ±１５ｇ、温度为

２０℃±２℃的饮用水作负载，微波炉以额定电压工作，微波功率控制器调整到最大位置。

微波泄漏是通过仪器对微波能量密度的测量来确定的，在接受阶梯式输入信号时，该仪器在２ｓ～３ｓ

内迅速达到其稳定值的９０％。仪器天线在微波炉外表面上移动，以找到最大微波泄漏的位置，应特别

关注炉门和门封处的微波泄漏。
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距微波炉外表面５０ｍｍ或以上的任一点处，微波泄漏应不超过５０Ｗ／ｍ２。

注：如果由于水温偏高而对试验结果产生怀疑，则应换上新负载重复上述试验。

单位为毫米

图１０１　用于试验隐蔽的门联锁装置的直棒
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附　录

　　ＧＢ４７０６．１—２００５的附录除附录Ａ外，均适用。

附　录　犃

（资料性附录）

例 行 试 验

　　ＧＢ４７０６．１—２００５的该附录，除下述内容外，均适用：

犃．２　电气强度试验

试验电流可增加到１００ｍＡ。

犃．１０１　标志和说明书

外壳经检查确保已标示涉及微波能量的警告。

说明书也应有相应的内容。

犃．１０２　结构

门联锁装置在门打开时能够确保停止产生微波。

犃．１０３　微波泄漏

微波炉在额定电压和微波功率控制在最高档的情况下工作，测量天线沿着器具外表面大约５０ｍｍ

的任一点测量微波泄漏。微波炉可装有适当负载。

微波泄漏不超过５０Ｗ／ｍ２。

附　录　犃犃

（规范性附录）

组合型微波炉

　　本附录适用于组合型微波炉。

对于驻立式组合型微波炉，ＧＢ４７０６．２２也适用。对于便携式组合型微波炉，ＧＢ４７０６．１４也适用。

但这些标准不优先于本附录。

注：如果组合型微波炉有一个独立于微波产生的工作模式，那么这种模式只需要符合相应的标准要求。但如果组

合型微波炉有一种是不使用电阻性加热元件的工作模式，那么需要满足本附录的要求。

犃犃．３　定义

犃犃．３．１．９　增加：

器具应按照使用说明的有关预定工作模式要求，将控制器调整在最不利的设定位置下工作。

犃犃．５　一般试验条件

犃犃．５．３　该条增加下述内容：

注１０１：当有不同工作模式，试验应仅在最不利的模式下进行。
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犃犃．５．１０１　该条增加下述内容：

组合型微波炉作为联合型器具进行试验。

犃犃．７　标志和说明

犃犃．７．１２　该条增加下述内容：

使用说明书应包括以下的内容：

警告：当器具以组合模式工作，因温度升高，儿童必须在成人的监督下使用。

犃犃．１１　发热

犃犃．１１．７　该条用下述内容代替：

如果微波炉具有与微波同时工作的烧烤功能，那么器具应工作３０ｍｉｎ，微波输出功率设置到

约５０％。

如果微波炉具有与微波同时工作的对流加热功能，那么器具应工作６０ｍｉｎ，微波输出功率设置到

约５０％。

如果微波炉有一个能与微波顺序工作的烧烤功能或对流加热功能，将微波输出控制装置调整到最

高设定位置时工作１５ｍｉｎ，再在非微波的状态下工作３０ｍｉｎ。

如果在试验期间水负载蒸发了一半以上，可重新往容器中添加沸水，开门时间应不超过１０ｓ。

注１０１：这些试验认为覆盖了程序控制器或者定时器的器具。

犃犃．１１．８　该条增加下述内容：

注１０１：当组合型微波炉在组合模式下工作，则驻立式器具适用 ＧＢ４７０６．２２中的限值，而便携式器具适用

ＧＢ４７０６．１４中的限值。

犃犃．１８　耐久性

该条增加下述内容：

在完成下述附加条件之后再进行微波泄漏的测量。

带有电阻性电热元件的器具应按下述条件工作：

———对于带有可见发光加热元件的器具，工作１５ｍｉｎ；

———对于带有对流加热元件的器具，工作３０ｍｉｎ；

———对于高温自清洁式器具，工作一个自洁循环。

犃犃．１９　非正常工作

犃犃．１９．１０１　该条被下述内容修改：

１９．１０２试验电压为１．０６倍的额定电压。
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参　考　文　献

　　除ＧＢ４７０６．１—２００５的参考文献，还包括

增加：

ＧＢ５９５９．６　电热设备的安全　第６部分：对工业微波加热设备的特殊要求

ＩＥＣ６０３３５２９０　家用和类似用途电器的安全　第２部分：商业微波炉的特殊要求

ＩＥＣ６０９８９　单独变压器、自耦变压器、可变频率变压器和电抗器
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